


۲ ســال ضمانت و ۲۰ ســال خدمات

 ۲ دارای  الکوپـــارس  محصـــولات  تمامـــی 
ســـال گارانتـــی بـــدون قیـــد و شـــرط و ۲۰ 
ســـال خدمـــات پـــس از فـــروش هســـتند.

محصــولات شــرکت ELKOPARS عــاوه بــر تایــپ تســت های معتبــر جهانــی ماننــد 
CESI، ICMET و KEMA موفــق بــه اخــذ تاییدیــه داخلــی از پژوهشــگاه نیــرو، آزمایشــگاه 

صنایــع انــرژی )ایپیــل(، تاییدیــه توانیــر بــا همــکار تابلوســازان به نــام کشــور و تاییدیه هــای اکثــر 
شــرکت های توزیــع بــرق داخــل کشــور شده اســت و در حــال حاضــر شــرکت الکوپــارس محصــولات ذیــل را 

ــار مشــتریان خــود قــرار می دهــد. ــا بهتریــن کیفیــت، نازل تریــن قیمــت و کوتاه تریــن زمــان ممکــن در اختی ب
.36kV 24 وkV انواع دژنکتور خاء در دو نوع کشــویی و فیکس در ســطوح ولتاژی -  

.36kV 24 وkV فیکــس در دو نــوع )طولــی و عرضــی( در ســطوح ولتاژی SF6 دژنکتورهــای گازی -  
.36kV 24 وkV و فیوزدار در ســطوح ولتاژی SF6 انــواع سکســیونرهای قابــل قطــع زیــر بار گازی -  

.36kV 24 وkV انواع سکســیونرهای غیرقابل قطع گازی و خشــک )روتاری( در ســطوح  ولتاژی  -  
.36kV 24 وkV سکســیونر هوایی قابل قطع زیر بار گازی )ســر تیری( در ســطوح ولتاژی  -  

- تابلوهــای RMU/GIS بــا خروجــی دژنکتوری و سکســیونر فیوزدار.  



2 years of guarantee, and 

20 years of service

All of ELKOPARS 
products have two years 
unconditional Guarantee 
and twenty years after sale 
service.

The Elkopars products are certificated by
reputable laboratories such as CESI, ICMET, KEMA, 

and Internal reputable laboratories Such as NIROO Research Intitute, 
EEPIL and TAVANIR. The following products are offered by the 

Elkopars Company with the best quality and lowest price at the least possible time.
- Vaccum Circuit Breaker in kinds of fix & Frontal Types 24kV, 36kV.

- Indor SF6 Load Breaker Switch and With Fuse24Kv, 36kV.
- SF6 & Rotary disconnector 24kV, 36kV.

- Pole Mounted Load Break Switch 24kV, 36kV.
- RMU/GIS Panels.



تجهیــزات خط تولید
Equipment of production lines

شــرکت الکوپــارس بــا پشــتوانه و اتــکاء بــه پرســنل مجــرب 
پیشــرفته  امکانــات  و  تجهیــزات  بکارگیــری  و  آزمــوده  کار  و 
در خطــوط تولیــد و بهــره گیــری از دانــش فنــی و تکنولــوژی 
و  فعــال  هــای  شــرکت  از  یکــی  بعنــوان  توانســته  مــدرن، 

گــردد. مطــرح  ایــران  بــرق  صنعــت  در  پیشــرو 

Elkopars Co with the backing and reliance on 
experienced personnel and the use of ad-
vanced equipment and advanced machinery in 
production lines and utilizing modern technical 
knowledge and technology has been able to be-
come one of the leading and active companies 
in Iran’s electrical industry.

)HiPot( 1- دستگاه تست استقامت عایقی فرکانس قدرت

)Contact  Resistance Test(3- دستگاه اندازه گیری مقاومت کنتاکت کلید

)Circuit Breaker Analyzer( ۲- دستگاه تست و آنالیز دژنکتور

4- دستگاه تزریق گاز SF6 سکسیونر و دژنکتور گازی 5- دستگاه تست همزمان عملکرد دژنکتور
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ی و فیوزدار -SF6 Gas insulated Switch-Disconnecسکســیونر قابــل قطــع زیر بار گاز
tor (with Earthing Switch) & Fuse
In addition acting like a disconnec-
tor, switch-Disconnector should be 
able making & breaking normal cur-
rents. The Switch-Disconnectors are 
not made and appropriate to break 
short-circuit current.
If they are equipped with a fuse 
In 20kv, high-voltage fuses break 
short-circuit current in the early stag-
es due to the mentioned  matters, 
it can be concluded that Switch- 
Disconnector is only suitable to break 
nominal current in grid and fuse break 
short-circuit current. In SF6 Gas Insu-
lated Switch-Disconnector, it is possi-
ble to design and make panels with 
compact dimensions.
Active parts (including main contacts 
and earth switch) are inside a con-
tainer filled with SF6 gas that is sealed 
for entire life cycle.

Easy Operator
Speed in the LBS operating mechanism are 
equipped with springs so the operating indepen-
dent of the operator.
The operating mechanism has three separate 
seats, two for line operation and one for earth-
ing operation.
ELKOPARS LBS: A product designed with remote 
control
• Control applications to remote LBS
• Product is perfectly adapted LBS Combines 
with remote control interface Motorized, option 
available.

سکســیونر قابــل قطــع زیــر بــار در ضمــن این کــه بایــد وظیفــه یــک سکســیونر را انجــام 
دهــد، یعنــی ضمــن بــر داشــتن ولتــاژ یــا قطع شــدگی قابــل رویــت، بایــد قــادر باشــد 
ماننــد یــک دژنکتــور قدرت هــا و جریان هــای کوچــک الکتریکــی را نیــز قطــع کنــد. ایــن 
کلیدهــا بــرای قطــع جریــان اتصــال کوتــاه ســاخته نشــده و مناســب هــم نمی باشــند. در 
ــار در شــبکه های فشــار قــوی اســتفاده  ــر ب ــل قطــع زی ــوان از سکســیونر قاب ــی می ت صورت
کــرد کــه مجهــز بــه فیــوز باشــند. فیوزهــای فشــار قــوی در ولتــاژ ۲۰ کیلوولــت جریــان 
اتصــال کوتــاه را در همــان مراحــل ابتدایــی قطــع می کننــد. از آنچــه گفتــه شــد نتیجــه 
می شــود کــه سکســیونر قابــل قطــع زیــر بــار فقــط بــرای جریــان نامــی شــبکه مناســب 

اســت و جریــان اتصــال کوتــاه را فیــوز قطــع می کنــد.
ابعــاد  کاهــش  بــرای  فشــرده  قطعــات  از  اســتفاده  بــا  قطــع  قابــل  سکســیونرهای  در 
بــا ابعــاد کمپکــت فراهــم شده اســت. واحدهــا امــکان طراحــی و ســاخت تابلوهایــی 
قســمت فعــال )شــامل کلیــد قطــع و وصــل اصلــی و ســوییچ ارت( در داخــل محفظــه ای پــر 

از گاز SF6 وجــود دارد کــه آب بنــدی شده اســت.

ی آسان بهره بردار
مکانیزم هــای مــورد اســتفاده در ایــن سکســیونر داری فنــر بــوده کــه 
ســبب عــدم وابســتگی ســرعت عملکــرد کلیــد بــه افــراد بهره بــردار 

می گــردد.
وجــود ســه مرحلــه جداگانــه روی مکانیــزم جهــت قطــع و وصــل کلیــد 

و سکســیونر ارت.
ل از راه دور: ی بــرای کنتر تجهیــز

• سکســیونر کامــا بــا کنتــرل راه دور هماهنگی دارد.
• عملکــرد موتــوری ایــن سکســیونرها را قــادر بــه کنتــرل از راه دور 

کرده اســت.
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نشــان دهنده حالت برای سکســیونر قابل 
قطــع زیر بار

Position indicator for 
switch-disconnector

Motor starting button (on 
motorized mechanism)

Terminal for OPENING/CLOSING 
with cable

Voltage presence indicator

Common shaft for Operating Han-
dle

Padlocking

Operating actuation slot for switch 
- disconnector

Thumb knot for OPENING and 
CLOSING

Operating actuation slot for earth-
ing switch

Position indicator for earthing 
switch (for 1 kA)

• Voltage indicator in cable bushing with capacitive isola-
tors and possibility of inphasing input and output cables 
without opening panel door.
• Interlocking panel door with main and earth function.
• Indicator of switching status and earth function
(Mechanical mimic).
• Possibility of installing electric motor and remote
control (automation).
• Italian CESI and Romanian ICMET type test.
• Approved by Power Research Institute.
• Two years of unconditional Garranty and twenty-years 
after-sales service.

ترمینال جهت بســته شــدن/باز شــدن کلید 
با کابل

اهرم مشــترک برای قطع و وصل دســتی

شــکاف متحرک برای سکســیونر 
قابل قطــع زیر بار

شــکاف متحرک برای کلید ارت

قسمت راه اندازی موتور )روی مکانیزم 
موتوری(

ولتاژ نشان دهنده 

محل قفل

• دارای نشــان دهنده ولتــاژ بــا مقــره خازنــی و امــکان هم فــاز کــردن کابل هــای 

ورودی و خروجــی بــدون نیــاز بــه بــاز کــردن درب تابلــو

• اینتــرلاک درب تابلوهــا بــا کلیــد اصلی و کلید ارت

• نشــان دهنده وضعیــت قطــع و وصــل و ارت کردن کلید

• امــکان نصــب موتــور الکتریکــی جهــت قطــع و وصــل کلیــد و دریافــت فرمــان از 

راه دور )اتوماســیون(

• دارای تایــپ تســت CESI  ایتالیــا و ICMET رومانی

• دارای تاییدیــه از پژوهشــگاه نیرو

• دارای ۲ ســال گارانتی بدون قید و شــرط و ۲۰ ســال خدمات پس از فروش

شاســی گردان برای باز و بســته کردن کلید

نشــان دهنده موقعیــت کلید ارت

1 ۱

2 ۲

3 ۳

4 ۴

5 ۵

6 ۶

7 ۷

9 ۹

8 ۸

10 ۱۰

ترمینال هــای بالایــی اتصــال ولتاژ به کلید
(Upper medium voltage terminals)

سکسیونر  مکانیزم 

قابل قطع گازی
(LBS Mechanism)

مکانیــزم سکســیونر قابل قطع گازی
(LBS Mechanism)

بدنه رزین اپوکســی
(Epoxy hosing)

بدنه رزین اپوکســی
(Epoxy hosing)

ترمینال هــای بالایــی اتصــال ولتاژ به کلید
(Upper medium voltage terminals)

کلید ارت
(Earthing Switch)

BYA TYPE (POLE DISTANCE 25cm)BYA TYPE (POLE DISTANCE 25cm)

Open Closed Earthed
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Technical Characteristics 
Rated voltage kV 24 36

50 Hz, ‘1 min Insulation voltage kV rms 50 70

50 Hz, 1 min isolation voltage kV rms 60 80

1.2/50µs insulation voltage kV peak 125 170

1.2/50µs isolation voltage kV peak 145 195

Rated frequency Hz 50 630

Rated current A 630 50

Short time withstand current kA, 1s 16 16

Related Standard IEC 62271-103, IEC 62271-105

Electrical endurance class E3 (100 breaks)

Mechanical endurance class MI ( 1000 operations) 

Earthing switch class E2 (5 making) 

Ambient temperature for working oC -5 / +40

Release coil ond charging motor options 
Power supply

24 V DC -48 V DC- 110 V DC- 220 
V AC 

ی SF6 قابــل قطــع زیر بار و فیوزدار مشــخصات فنــی سکســیونر گاز
Specification of SF6 gas insulated switch-disconnector 
   (with earthing switch) and with fuse

Rated Voltage 24

Type EGYA, three positioned  *

Rated current (A1) 630

Switch disconnector type General purpose 

Rated short circuit withstand current 20 kA - 1 s

Electrical endurance E2, E3 *

Mechanical Endurance M1

Insulating medium SF6 Gas

Gas tightness type Sealed Pressure

Rated minimum functional pressure 
for operation 0.3 bar (relative)

Standards applied IEC 62265-1

BYA
12-24-36 kV
 630 A LOAD BREAK SWITCH

 24-36KV

1030

330

210210

440
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:BYA ی و فیوزدار تیپ ابعــاد سکســیونر قابــل قطع زیر بــار گاز
Dimensions OF BYA LOAD BREAK SWITCH

کاتالوگ محصولات شرکت الکوپارس 24




